
 

                                               dll C#  v.1.10 _ baixar       

– Funções / Comandos C# para terminais TED famílias TB, TC e TW 

A recepção do Host ( aplicação ) recebe os dados vindo dos vários recursos do TED : 
_ teclado alfanumérico + teclas de atalho via paginação ( vide “características técnicas” ) 
_ leitores: cód. de barras externo USB e/ou leitor cód. de barras interno, ou leitor RFID interno  
_ portas: serial 1, serial 2, entrada e saída  digital I/O 

1 _ Realizar a ligação de inicialização _ 

1 .1 _ TED´s para o Host ( aplicação ) _ “entrada” _ 

void OnTEDConnect(string ip); 
void OnTEDReceive(string ip, string data, int header); 

onTedConnect informa o que chega na porta 55555 
onTedReceive informa o que chega na porta 8 ( ou outra porta configurada no menu de configuração ) 
 
Obs.: Para que cada parte ( TED e HOST ) possa encontrar o IP do outro nó na rede, é preciso estabelecer um processo 

de conexão. Esse processo pode ser dar através de endereço de IP fixo configurado pelo usuário, ou através de IP 

dinâmico ( automático ) concedido pelo roteador / switch, iniciado pelo TED, detalhado abaixo: 

- Ao ser ligado, o TED começa a enviar um pacote de 4 bytes em broadcast a cada 2 segundos na porta 55555 via 

socket UDP 

- O HOST, rodando o software + DLL, recebe o pacote (o broadcast chega em todos os dispositivos da rede). Então, a 

aplicação no HOST analisa o pacote e descobre o IP origem, ou seja, o IP do TED 

- Em seguida, o HOST envia o texto ‘Conectado’ num pacote para o TED na porta configurada  via protocolo UDP: 

- Desta forma, o TED descobre o IP do HOST ao receber esse pacote e se conecta logicamente a ele. Daí em diante, o 

TED usará a porta configurada em UDP para se comunicar com o HOST. 

1.2 _ Host ( aplicação ) para os TED´s “saída”  

public void Start() _ Abrindo comunicação 

2 _Lista de comandos / funções : 

– Enviando mensagem ao display TED _ public void DisplaySend(string ip, string data) 

– Enviando alarmes de buzzer ( n beep´s ) ao TED _ public void Beep(string ip, int times = 0) 

– Enviando dados à saída COM serial 1 do TED _ public void Com1Send(string ip, string data) 

– Enviando dados à saída COM serial 2 do TED _ public void Com2Send(string ip, string data) 

– Comando de apagar display do TED _ public void DisplayClear(string ip) 

– Comando de apagar lista de atalhos na paginação ( veja comando abaixo ) _ public void ListClear(string ip) 
 
Obs: os TED´s das famílias TB, TC e TW com visor de 7 linhas, permitem paginação com até 35 atalhos ( acionados  
pelas teclas Enter+seta ) estacionados na memória interna do TED _ vide características técnicas  

https://www.colleter.com.br/sdm_downloads/2-ted-udp-dll-c/


– Enviando lista de atalhos ( sequência ) para paginação _ public void ListAdd(string ip, string data) 
veja explo. a seguir:  
ListAdd(“192.168.0.10”, “PRODUTO A|PRODUTO B|PRODUTO C|”…..até 35) 

– Comando para acionamento de “headers” – preâmbulos das tarefas _ public void HeaderOn(string ip) 

– Comando para desacionamento de “headers” – preâmbulos das tarefas _ public void HeaderOff(string ip)  

Os TED´s das famílias TB, TD e TW podem operar com ou sem preâmbulos ( headers ) indicando qual tarefa foi executada, 
se digitação, leitura cód. barras, entrada serial, etc. 

– Comando de “on” ( nível de saída = 1 – Vcc ) da saída digital I/O _ public void DigitalOn(string ip) 

– Comando de “off” ( nível de saída = 0 – gnd ) da saída digital I/O_ public void DigitalOff(string ip) 

– Comando de leitura do status ( nível 1 ou 0 ) da entrada digital I/O_ public void DigitalRead(string ip) 

3 _ TRATAMENTO DAS PORTAS SERIAIS 

– HABILITAR LEITURA DA PORTA SERIAL COM1 
Assinatura da função _ public void Com1On(string ip) 
Exemplo de uso _ 
Com1On(‘192.168.10.1’); 

– DESABILITAR LEITURA DA PORTA SERIAL COM1 
Assinatura da função _ public void Com1Off(string ip) 
Exemplo de uso _ 
Com1Off(“192.168.10.1”); 

– HABILITAR LEITURA DA PORTA SERIAL COM2 
Assinatura da função _ public void Com2On(string ip) 
Exemplo de uso _ 
Com2On(“192.168.10.1”); 

– DESABILITAR LEITURA DA PORTA SERIAL COM2 
Assinatura da função _ public void Com2Off(string ip) 
Exemplo de uso _  
Com2Off(“192.168.10.1”); 
 
Obs.1: as portas seriais, recebem os dados sem tratamento de Enter, ou outro controle. Isso permite  
que p.explo. dados de balança, ou outro dispositivo, sejam sempre recebidos independentemente do 
seu tamanho. O tratamento de tamanho ou outro comportamento, deve ser a encargo da aplicação. 
 
Obs.2: na operação com balanças, o comando de dados ENQ (geralmente o código ASCII 0x05) deve  
ser enviado pelo TED para que a balança envie informações sobre o seu estado ou dados de pesagem.  
Ao enviar um comando ENQ, a balança, se configurada para isso, responde com os dados solicitados.  

 

 

 



_ A título de explo. de utilização da DLL acima, segue abaixo a aplicação TestaTED   
(TEDClient) ferramenta para testes  C# 

 
busing System;                                               
using System.Collections.Generic;                                
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using TEDDLL; 
 
namespace TEDClient 
{ 
    public partial class Form1 : Form, TEDListener 
    { 
 
        private TED TED; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        public void OnTEDConnect(string ip)                
        { 
            if (cbxTEDs.Items.IndexOf(ip) == -1) 
            { 
                cbxTEDs.Invoke(new Action(() => {  
                    cbxTEDs.Items.Add(ip); 
                    cbxTEDs.SelectedItem = cbxTEDs.SelectedItem == null  
                        ? cbxTEDs.Items[0]  
                        : cbxTEDs.SelectedItem; 
                })); 
 
                insertLog("TED " + ip + " conectado!"); 
            } 
        } 
 
        private void insertLog(string log) 
        { 
            txtLog.Invoke(new Action(() => { 
                if (txtLog.Text.Length > 0) txtLog.AppendText("\r\n"); 
                txtLog.AppendText(log); 
            }));  
        } 
 
        public void OnTEDReceive(string ip, string data, int header) 
        { 
            insertLog("Recebido de " + ip + " " + data + " header: " + header.ToString()); 
        } 
 
        private void btnDesconectar_Click(object sender, EventArgs e)         
        { 
            if (TED == null) return;                       
            TED.Stop(); 
            TED = null; 
        } 
 
        private void btnConectar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED != null) return;                                     
            int port = 0; 
            if (!Int32.TryParse(txtPorta.Text, out port)) port = 8; 
            txtPorta.Text = port.ToString(); 
            TED = new TED(this); 
            TED.Start(); 
        } 
   



private void btnBeep_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.Items.Count == 0 || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            int times = 0;  
            if (!Int32.TryParse(txtBeep.Text, out times)) times = 1; 
            TED.Beep(ip, times); 
        } 
 
        private void btnEnviarDisplay_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.DisplaySend(ip, txtDisplay.Text); 
        } 
 
        private void btnLimparDisplay_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.DisplayClear(ip); 
        } 
 
        private void btnCom1On_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com1On(ip); 
        } 
 
        private void btnCom1Off_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com1Off(ip); 
        } 
 
        private void btnCom1Enviar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com1Send(ip, txtCom1.Text); 
        } 
 
        private void button1_Click_2(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com2On(ip); 
        } 
 
        private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com2Off(ip); 
        } 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.Com2Send(ip, txtCom2.Text); 
        } 
 
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.HeaderOn(ip); 
        } 



        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.HeaderOff(ip); 
        } 
 
        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.DigitalOn(ip); 
        } 
 
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (TED == null || cbxTEDs.SelectedItem == null) return; 
            string ip = cbxTEDs.SelectedItem.ToString(); 
            TED.DigitalOff(ip); 
        } 
 
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txtLog.Clear(); 
        } 
    } 

} 

                                


